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核动力厂役前检查结果报告的
格式和内容

国家核安全局
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1 前言

1.1 役前检查目的

本节应描述役前检查的目的，至少应包括但不限于相应核动力

厂在役检查大纲中的相关规定。

1.2 役前检查结果报告综述

本节应说明编制本报告的事由或目的，例如：根据《核动力厂、

研究堆、核燃料循环设施安全许可程序规定》（生态环境部部令第 8

号），营运单位在提交核动力厂运行申请书时应提交“役前检查结果

报告”（以下简称：结果报告）。

本节应说明结果报告已涵盖《XX 核动力厂在役检查大纲》（X版）

规定的役前检查项目。

本节应说明结果报告包含的主要章节内容，例如役前检查实施、

役前检查结果、异常情况处理等内容。

2 术语与缩略语

本节应对结果报告中出现的中文专业术语进行定义，对常用缩

略语进行注释。

专业术语定义，示例：

不可达——由于物理阻碍、干涉或危害性导致不能按照程序要

求进行特定范围的检验（仅供参考）。

缩略语注释，示例：

RT——射线检验；UT——超声检验。
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3 役前检查依据及参考文件

3.1 依据文件

本节应列出指导开展役前检查活动的重要依据文件，至少包括

该核动力厂的在役检查大纲、质量保证大纲和在役检查标准，其它

依据文件原则上应与在役检查大纲中采纳的文件保持一致。

3.2 参考文件

本节应列出役前检查活动的重要参考文件，参考文件原则上应

与在役检查大纲中采纳的文件保持一致。

4 役前检查实施

4.1 无损检验单位

本节应对实施役前检查的无损检验单位的资质、以及其承担役

前检查相关工作的有效性给出总体评价。

4.2 人员资质

本节应对实施役前检查的无损检验人员的资质、以及其承担役

前检查相关工作的有效性给出总体评价。

4.3 检验设备及耗材

本节应对役前检查中使用的检验设备和耗材的有效性给出总体评价。

4.4 检验程序

本节应对役前检查中使用的检验程序的有效性给出总体评价。

4.5 役前检查实施进展

本节应描述截止报告编制日期时，XX 机组役前检查的总体工作
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进展情况。本节还应说明役前检查的主要实施阶段和相应的时间划

分，并说明每个阶段的主要检查对象或开展的役前检查工作。

5 役前检查结果

5.1 役前检查结果概述

本节应概述役前检查范围内的系统和部件。统计说明役前检查项

目的检查结果情况，包括但不限于超标显示和记录性显示的总体数量。

针对役前检查判定合格，但后续由于各种原因（如不符合项处

理、设计变更等）进行部件返修、更换、焊缝增减等情况，应进行

单独说明，确保役前检查结果能够反映机组首次投运前的真实状态。

所有的役前检查结果应采用附件的形式呈现，详见附件 1。

5.2 等效检验项目概述（如适用）

本节应说明实际采用等效检验的总体情况。

等效检验项目的具体情况应采用附件的形式呈现，详见附件 2。

5.3 不可达情况概述

本节应概述役前检查中不可达的情况，同时应对不可达项目已采取

的处理措施进行描述。应重点描述核一级设备的不可达项目、营运单位

认为特殊的不可达项目、存在某种共性特征（某一类结构设计、布置、

解体困难等）的不可达项目。

不可达项目的具体情况采用附件的形式呈现，详见附件 3。

6 异常情况处理

6.1 概述

本节应概述役前检查中异常的总体情况。
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役前检查中的异常包括但不限于：（1）超标显示；（2）未满足

最终安全分析报告、在役检查大纲、设计文件或检验程序等要求的

执行偏离（不包含不可达）。

6.2 处理情况与结果

本节应对役前检查中异常情况的分析和处理进行详细说明，包

括但不限于异常情况的如下具体信息：部件名称、焊缝类型（如适

用）、检查方法、显示位置和尺寸、超标判定或执行偏离、原因分析、

处理措施、处理结果（包括缺陷显示处理后的重新役前检查结果）。

6.3 结论

本节应对全部异常情况的处理结果进行总结，并给出相关结论。

7 役前检查结果的结论

本节应对役前检查的结果进行总结，总结内容包括检查项目的

完整性、结果的符合性、异常情况的处理等。

附件 1 役前检查项目结果

应按照在役检查大纲中检验项目表顺序编排役前检查项目结果

汇总表，例如表 1-X 反应堆压力容器结果汇总表，检验结果汇总表

应至少包含表 1-X 的所列信息，各营运单位可在此基础上根据自身

实际情况增加相关信息。对于一些特殊情况，如该阶段未完成、等

效检验（制造阶段检验结果替代）、不可达等应在表格中进行备注。
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表 1-X 检验结果汇总表（示例：反应堆压力容器结果汇总表）

序号 受检部位
检查类别

（如适用）

检查数量

或范围 1

检查

方法

接近

方式
检验结果 备注

1
底封头环

焊缝
B-A 1条 UT

容器
内侧

超标显示或记
录显示或无记

录显示

10%由于焊
接附件遮
挡不可达

2
进口接管
与筒体连
接焊缝

B-D 4 条 UT
容器
内侧

无 尚未检验

3
强辐照区
堆焊层下

母材
无

高度范围为距
离容器密封面
3000mm 至
7500mm，

UT
容器
内侧

无记录显示 无

4 … … … … … … …

注 1：该部分内容一般描述“检查数量”例如焊缝数量或螺栓数量，对于特殊检查项目例如强辐

照区堆焊层下母材，应描述“检查范围”。

对于达到和超过记录阈值的显示，应按检验方法分别给出每个

记录显示的具体信息。如下表 2、3、4、5、6、7、8 分别为超声检

验、射线检验、涡流检验、液体渗透检验、磁粉检验、泄漏检验、

目视检验发现的显示应呈现的检验结果信息。显示信息表应至少包

含表 2-表 8 所列信息，各营运单位可在此基础上根据自身实际情况

增加相关信息。

表 2 超声检验

编

号

所属

系统或

部件

受检

部位
序号 2 显示

位置

显示

尺寸

显示

当量

显示

类型或

性质

显示

位置

壁厚

判定

结果 3 备注

1
反应堆

压力容器

底封

头环

焊缝

表 1-X

序号 N

X：

Y：

Z：

长

70mm
DAC+7dB 体积型 200mm 超标

注 2：表 2-表 10 中“序号”与表 1-X 中“序号”相互对应，便于审阅者能快速找到该显示在表

1-X 中的位置。如有需要，“焊缝编号”或“传热管编号”等信息可在“备注”中描述。

注 3：对于满足超声信号组合原则（例如 RCC-M MC2638 条款）的显示，应在“判定结果”中注明。
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表 3 射线检验

编号

所属

系统或

部件

受检

部位
序号

显示

位置

显示

尺寸

显示

类型或

性质

显示位

置壁厚

判定

结果
备注

1
辅助给

水系统

管道对

接焊缝

表 1-X

序号 N
… … … … … 可填写焊

缝编号

表 4 涡流检验 4

编号
所属系统

或部件
受检部位 序号 显示位置

显示当量

（电压幅

值、相位

角等）

显示类型

或性质
判定结果 备注

1
蒸汽发

生器

传热管

编号

表 1-X

序号 N
… … … …

注 4：对于传热管上检出的加工打磨痕迹（MBM）和凹痕（DNT）信号，考虑到工程实践中这两类

记录显示信号的数量时常较大且一般为可接受性显示，因此在本表中可简化描述这两类显

示信号的相关信息。

表 5 液体渗透检验

编号
所属系统

或部件
受检部位 序号

显示

位置

显示

尺寸

显示

类型或

性质

判定

结果
备注

表 6 磁粉检验

编号
所属系统

或部件
受检部位 序号

显示

位置

显示

尺寸

显示

类型或

性质

判定

结果
备注

表 7 泄漏检验

编号
所属系统

或部件
受检部位 序号 泄漏位置 泄漏当量 判定结果 备注
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表 8 目视检验

编号

所属

系统或

部件

受检

部位
序号

显示

位置

显示

尺寸

显示

类型或

性质

判定

结果
备注

附件 2 役前检查等效检验项目（如适用）

等效检验项目表的示例如下，等效检验项目表应至少包含表 9

所列信息，各营运单位可在此基础上根据自身实际情况增加相关信

息。

表 9 等效检验项目表

编号
所属系统或

部件
受检部位 序号 检验方法 等效依据 备注

附件 3 役前检查不可达项目

不可达项目表的示例如下，并应附典型现场照片或示意图对不

可达情况进行说明。役前检查不可达项目汇总表应至少包含表 10 所

列信息，各营运单位可在此基础上根据自身实际情况增加相关信息。

表 10 役前检查不可达项目汇总表

编号

所属

系统或

部件

受检

部位
序号

检验

方法

不可达

原因

不可达

位置、

比例

处理

措施及

结论

现场照片

或示意图

编号 5

备注

注 5：针对多个不可达项目的不可达原因相似的情况，可用一副典型现场照片或示意图进行说明。
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其他附件（如适用）

营运单位可根据核动力厂自身实际情况进行补充。


